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OPI1S TECHNICZNY

PROJEKT RERONTU ELEWACI FRONTOWYCH | DOCIEPLENIA ELEWACI] TYLNYCH
KAMIENICY MIESZALNC — LSEUGOWO-H AN DLOWED W BYTOMIU PRZY UL MICKIEWICZA 18 | ORLAT LWOWSKICH 5a

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

uzgodnienia wstepne dokonane z zarzadcom budynku;

umowa zawarta w dniu 14.04.2016 roku;

dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego;

inwentaryzacja budowlana elewacjl wykonana w maju 2015 roku;

wizja lokalna na przedmiotowym obiekcie odbyta przez autoréw opracowania w maju
2015 raku;

- mapa zasadnicza;
1.2. Przedmiot | zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla prac zwigzanych z remantem elewac]i
zewngtrznych, elewacji frontowych od ulicy Mickiewicza i Orlat Lwowskich oraz elewacji
tylnych (decieplenie) kamienicy mieszkalno — ustugowo — ha ndlowej.

Zakres opracowania projektu obejmuje remont elewacji frontowych budynku, docieplenle
scian zewnetrznych elewacii tylnych, remont balkondw.

1.3. Ochrona konserwatorska

Budynek znajduje sig na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego éradmiescia Bytomia pod nazwg ,Plan Rewitalizacji i Rozwoju Srodmiescia
(ReRoS)” oraz jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw,

2. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEIACEGO

2.1, Sytuacja

- Adres ewidencyiny - 41-902 Bytom, ul, Mickiewicza 18 / Orlgt wowskich 5a
- Wojewddztwo - Slgskie

- Miasto - Bytom

- Rok budowy - 1802
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Obszar opracowania obejmuje dziatke srodmiejska zabudowana kamienica,
zlokalizowang przy ul. Mickiewicza i Orlat Lwowskich w Bytomiu. Zgadnie z wyrysem z mapy
ewidencyjnej budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 110.

Dziatka zabudowana w 80% budynkiem, kamienica narozna, posiada dwa wejscia do
budynku, jedno od strony ul.Mickiewicza, drugie poprzez brame przejazdows od strony
ul.Orlat Lwowskich. '

Remant elewacji budynku nie zmienia jego sposobu uzytkowania abiektu, zmieni sie
natomiast obrys zewnetrzny budynku od strony podwdrza spowodowany dociepleniem
scian styropianem.

Uktad kemunikacyjny oraz sieci uzbrojenia terenu pozostaja bez zmian.

Nie istnieje kolizja planowanego zakresu inwestycji z istniejacymi sieciam uzbrojenia
podziemnego terenu.

Zestawienie powierzchni pozostaje bez zmian.

2.2, Opis obiektu
Rzut.

Rzut poziomy budynku w ksztatcie litery L. Obiekt naroiny, posiada cztery peftne
kondygnacje nadziemne + poddasze nieuzytkowe. Budynek w catosci podpiwniczony.

W poziomie parteru od strony ulicy Orlat Lwowskich znajduje sie przejazd bramny na
dziedziniec wewngtrzny. Dojscie do jednej klatki schodowej znajduje sie w przejeidzie
bramnym, drugie wejécie do klatki schodowej prowadzi zag od strony ulicy Mickiewicza
bezpoirednio z chodnika.

Budynek znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego  $rodmiescia Bytomia pod nazwg ,Plan  Rewitalizacji i Rozwoju
srédmieécia{ReRoS}” oraz jest wpisany do Gminnej Ewidencii Zabytkéw.

Potazony jest w zwarte] zabudowie ulicznej w obrebie érédmiescia.

Elewacje frontowe

Elewacje frontowe ceglane, asymetryczne z zaakcentowanym naroinikierm | osiami
skrajnymi. Osie skrajne z logiami arkadowymi, zwieficzone szezytem - w ktdrym
umieszczono oculus, W naroiniku balkoniki, jego szczyt artykutowany za pomacy sfuzek
wiszacych. W szczycie naroznika oculusy oraz tarcza z data: 1902. Pozostate partie elewacji
zwienczone fryzem arkadkowym. Parter oddzielony od wyiszej partii elewacji gzymsem,
catos parteru tynkowana posiada boniowanie,

Elewacje tylne

Elewacje tyine w catoscl ceglane, nie posiadaja dekoracyjnego  detalu
architektonicznego. Czesciowo w narozu budynku cegta biata szkliwiona.
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2.3. Ogdlny opis stanu zachowania elewacji budynku i czynnikéw majacych wplyw na
obecny stan techniczny.

Powodem podjecia prac projektowych docieplenia scian zewnetrznych budynku jest
poprawienie parametrow izolacyjnych scian. Ponadto elewacja frontowa w catoéci ceglana
jest silnie zanieczyszczoria powlierzchniowo wosadami sadzy i pyfow, wystepujgcymi
wykwitami seli, za$ w migjscach zacienionych utrzymujgcymi sie koloniami mikroflory.
Ogdlinie wszystkie te czynniki powodujg powierzchniowy destrukeje lica elewacii.

PROGRAM PRAC PRZY ELEWACIACH FRONTOWYCH WRAZ 7 OCENA STANU
TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

W poziemie parteru elewacji frontowych wystepuje boniowanie [bonie przemiennie
groszkowane i gladkie), w obrebie lokalu handlowego od strony ulicy Mickiewicza cokét
budynku obfazono ptytkami klinkierowymi.

Cokoly elewacji frontowych w czeiciach gdzie nie sg obtozone phytkami
klinkierowymi wykonane s3 z wypraw tynkarskich cementowo -wapiennych obrobionych
na gladko. Widoczne sy zawilgocenla i spekania tynkéw cokotowych gléwnie na styku z
gruntem. Niektére partie tynkdw cokofowych wyraznie odspoity sie od dciany, podczas
opukiwania tynkdw czesto natrafia sig na tzw, ,gtuche tynki”, Widoczne 53 takie niewielkie
uszkodzenia mechaniczne,

Woda wnikajaca w strukture muru we wszystkich jej postaciach jest czynnikiem
majaeym najwiekszy wptyw na jego destrukeje, Zawilgocenie w tym przypadku powstaje na
skutek kitku czynnikéw a mianowicie:

- absarbeji wilgocl znajdujacej sig w atmosferze - prowadzi to do przenikania pary
wodne] poprzez naturalne pory wglab materiatu i skraplania sie w jego wnetrzu lub
na powierzchni zewnetrznej,

- zamakania powierzchniowego pedczas opadéw  atmosferycznych {woda
rozbryzgowa) lub topnienia $niegu,
- kapilarnego podciggania wody z gruntu przy fundamencie,

W chwili obecnej opierajgc sie na ogladzie zewnetrznym bez wykonywania wykopdw
sondazowych a takze majgc na uwadze niewielkle zawilgocenie muréw przyziemia
wykonanie dodatkowo izolacji poziomej wydaje sig niekonieczne.

Renowacia elewacii — strefa cokofowa

Pas cokolfowy {w zakresie ok. 0,5 m w ziemi po doiny gzyms)

Odtworzenie pasa gzymsu cokolowego dolnego naleiy wykonaé za pomocy obrzutki
Vorspritzmartel zuz. 6,0 kg/m2. Najpierw wykonaé rdzer , tj. narzucié zaprawe ciggniona z
lekkim naddatkiem Grobzugmartel, zuz. 1,1 kg/litr pustki iprzeciggngé wykrdj za pomoca

szablonu na saniach.

Po 2 tygodniach przeciggngc zaprawg drobnoziarnisty Feinzugmortel, zuz. 1,3 kg/m2/1 mm
grubosci, nastepniz gruntowanie | malowanie,
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Pas cokotowy:
Wykonal calo powierzchniowe oczyszezanie elewacji przez usunigcie istniejgcych,

popgkanych i odspojonych starych powtok malarskich do warstwy licowe] wyprawy
tynkarskie] ewentualnie takie popekanych i odspojonych fragmentéw (lub catosciown)
tynkow licowych i podktadowych do zasadniczego podioza murowego. Oczyszczenie z farb
wykonac rgeznie, mechanicznie lub za pomocy strumienia cidnieniowego wilgotnym
piaskiem kwarcowym {tzw. metoda CePe); usuniecie tynkéw przez skucie i odmuch
sprezonym powietrzem lub Sredniociénieniowy optuk wodg i wysuszenie przed kolgjnymi
etapami  prac.  Nastgpnie wykonanie mineralnego, odpornego na siarczany
krzemionkowania gruntujgcego na przygotowanym podiozu - spryskanie preparatem
Kiesol rozcienczonym 1:1 wodg i naniesienie 2 warstw szlamu uszczelniajacego
Sulfatexschldmme, na calej powierzchni do gdrnego poziomu strefy rozbiryzgowej.

Produkt: Kiesal zuz. 0,1 kg/m2, Sulfatexschlimme, zuz. 2,0 kg/m2

Na swiezy szlam narzuci¢ warstwe szczepng / obrzutke Vorspritzmirtel zuz. 6,0 kg/m2, po 2
dniach od wykonania obrzutki natoiyé warstwe tynku wyrownujacegeo, selochtonnego
Grundputz, zuz. 9,5 kg/m2/1 cm gr. Zaleca sie prubesé ok. Zem, Tynk przeczesad
grzebieniem tynkarskim w poziomie,

Nastgpnie naciggnac tynk renowacyjny Sanierputz Universal HS WTA Zuiycie: 10,5 kg/m2/1
cm gr., tynk zatoiyé 2 etapowo, wtapiajac siatke iQ-Tex 6,5/100 {art. 0236). zuz. 1,1 m2/m2.
2 etapowo oznacza wplerw naciggnagé grubosé 1/3, wtopié siatke a nastepnego dnia
pozostate 2/3 grubosdci.

Opis: tynk renowacyjny o podwyiszonej odpornosci mechanicznej i na sole. Tynk
renowacyjny: tynk hydrofobowy, przepuszczalny dla pa ry wodnej | przyspieszajacy
wysychanie. Do naprawy i renowacji wilgotnych scian, na elewacjach | we wnetrzach w
obiektach zabytkowych. Tynk jest bardzo odporny na sole w tym zwlaszcza siarczanowe.
Szezegoly w Instrukcji technicznej,

Szpachlowanie zaprawa Feinputz zuz. 3,0 kg/m2

Gruntowanie Hydro-Tiefengrund zuz. 0,15 )/m2

Malowanie 2 x farba silikonowa Siliconharzfarbe LA zuz. 0,4 I/m2

Tvnki boniowane

Po usunigciu farb wykonac renowacje miejscowg zaprawami Vorspritzmortel, Putzmortel
oraz Feinputz w zaleZnosci od gtebokodci ubytkdw.

Gruntowanie Hydro-Tiefengrund zuz. 0,15 |/m2

Malowanie 2 x farba silikonowg Siliconharzfarbe LA zuz. 0,4 I/m2

Renowacia qzymsdw

Oceng gzymsow podobnie jak tynkéw przeprowadzono na podstawie ogledzin
zewnetrznych. Widoczne sg liczne powierzchniowe spekania i odspojenia tynku, zwtaszeza
w naroznikach i dolnych partiach gzymsow. Nalezy zatozyé wymiane tynku na gzymsach w
ok. 80 %. Faktura nowych tynkéw nieco bardziej gtadka o uziarnieniu ok. 1 mm

- Zbi¢ istniejace tynki, oczyéci¢ za pomoca szczotek metalowych ceglang konstrukcje
gzymsow, usunac wszelkie luzne elementy. Przed zbiciem tynkéw na gzymsach
nalezy wykona¢ szablony istniejgcych profili gzymsow.
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- Wykonad W pasie gzymsowym obrzutki z przekryciem 100%, produkt:
Vorspritzmértel, zuz. 6,0 kg/m2, nastepnie zaloienie Zbrojenia  z  drutu
nierdzewnego w rozstawie dobranym na miejscu ale nie mnigj niz co 30 cm, lub
gwoZdzi mosiginych oraz drutu mosieinego min. @ 2 mm. Dtugosei kotw powinny
byc dobrane indywidualnie zgodnie z glebokosdcia ubytku. Osadzenie kotw lub
gwoidzl w otworach przy uiyciu odpowiedniege kleju np. Hilti {zgodnie z
wytycznymi producenta). Kotwy lub gwoidzie od strony warstwy licowej odgigé w
ksztaft litery U.

- Wyprowadzenie rdzenia gzymsu z gruboziarnistej zaprawy ciggnionej produktem
Grobzugmédrtel zuz. 1,1 kg/m2/1 mm grubosci.

- Wykoriczenie profilu ciggnionego [nowego i wszystkich pozostatych} drobnoziarnista
zaprawg Feinzugmdrtel, zu, 1,3 kg/m2/1 mm gruboscl,

- Zagruntowanie podloza produktem Hydro-Tiefengrund, zuz. 0,15 |/m2,

- Malowanie 2 x farba silikonows Siliconharzfarbe LA, zuz. 0,4 |/m2.

- wykonanie obrébki blacharskiej, z blachy cynkowo — tytanowej

Renowwocia watku kamiennego {kamienia sztuczneqo), plycin tynkowanyeh | obramien

wokél okiennych

Na elewacjach frontowych kendygnacji powyiej parteru wystepuja zarowno tynki piaskowo
— wapienne Jak i cementowe w loggiach arkadowych. Zachowaly sie one w stanie
umiarkowanym, zaleca sig ich wymiang na nowe tynki cementowo — wa plenne. Wyprawy
sztukatorskie i szlachetne zaprawy [sztuczny kamien) w wiekszodcl zachowane 53 w stanie
dobrym, czesciowo widniejs ubytki w elementach opasek okiennych i w elementach
zwienczajgcych szezyty. Czesé z elementéw sztucznego kamienia jest spekana, cdspojona,
na ich powierzchni widoczne s3 nawarstwienia 7 zacieki oraz kolonie elonow, mchow i
porostow, a powierzchnia jest zazwyczaj silnie wyplukana, co doprowadzito do czesciowego
zatarcia czytelnodci formy plastycznej i ostroéci rysunku. Pierwotna forma tynkdw i detalu
cresto znieksztatcona jest przez niestaranne, prowizoryczne naprawy, wykonywane z
uiyciem przypadkowych materiatow,

Niniejszy program zakiada konserwacje profilaktyczna {zachowawczg) i techniczng obiektow
z elementami konserwacji estetyzujace]. Przewiduje sie prace odtworzeniowe -
uzupefnienie brakujgcych kamiennych elementow. Szczyty zwienczajgce na skrajach
elewacji | w narozu budynku zostaty w ubiegiych latach rozebrane. Proponuje sie ich
odbudowe wg zachowanego zwienczenia szczytu na skraju elewacji od strony ulicy
Mickiewlcza. Brakujgce detale kamienne, ze wzgledu na niewielkg iloé, nalezy
zrekonstruowad, najlepief w technice w sztucznym kamieniu w warunkach warsztatowych.

W pierwszej kolejnosci naley ustabilizowad | wzmocnic konstrukcje szczytéw (wczesniej
nalezy wykonac niezbgdne prace budowlane, w tym naprawy murdw), Szczyty naleiy
odbudowac z ceglet klinkierowych elewacyjnych dobranych kolorystycznie do istniejacych
po dokonaniu fragmentu odczyszezenia elewacji ceglanej.
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SZCZEGOLOWY TECHNOLOGICZNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY SZTUCZNYM
KAMIENIL

1. Demontaz zdestabilizowanych elementdw.

2. Wstgpne oczyszczenie powierzehni kamienia na sucho w celu usuniecia luznych
zabrudzen.

3. Usunigcie wtdrnych napraw i zwietrzalych spoin.

4. Czyszezenie wiadciwe: metoda mechaniczng $cierniwem GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06

mm zuz ok. 3 kg/m2, podawanym niskocisnieniowym urzadzeniem ROTEC, dzieki czemu  w
minimalnym stopniu ingerujemy w podioze {Cel renowacji — ochrona oryginalnej substancii),

5. Wzmocnienie strukturalne kamienia produktem KSE 300 zuz. r. 05 Ifm2.

Preparat do wzmacniania oparty na estrach kwasu krzemowego. Zawiera weglowodory
alifatyczne. Zawartoéé substancji czynnej: 30 %.

llos¢ wytraconego elu w przeliczeniu na iloéé uzytepa impregnatu: 30 %.

Bazbarwny, nie iétknie, dobrze penetruje na duzg glebokosé, jednosktadnikowy.

Dzigki mate] ilosci wytragcanego Zelu unika sie nadmiernego wzmocnienia. Kamienie
zawierajace peczniejace mineraty flaste wymagaja uprzedniego zabezpieczenia preparatem
Funcosil Antihygro. Badania wykonuje laboratorium firmy Remmars.

6. Powtdrne zamontowanie elementéw zdemontowanych oraz ewentualne dodatkowe
wzmacnienie mocowania w sposdb mechaniczny kotwami ze stali niekorodujgcej.

7. Szpachlowanie w odpowiednim kolorze Funcosil Restauriermirtel zus. 1,8 kg/m2/1 mm.

8. Ponowne wyspoinowanie kamienia uelastyczniona zaprawa Funcosil ECC Fugenmortel
zuz. ok. 6,0 kg/m?2.

9. Impregnacja hydrofobizujaca produktem Funcosil 5L zus, 0,5 I/m2 (wartosé érednia).

Sztukaterle
Uzupetnienie ubytkdw oczyszczonych detali wykonad Zaprawsg Multispachtel w kolorze
biatym, zuz. 1,0 kg/litr pustki.

Qdtworzenie detali brakuigcych wg plerwowzoru w warunkach warsztatowych,

Wykonanle odlewdw zaprawa Saniermiértel EP 2K dla lekkich, bardzo wytrzymatych
reprodukcji i kapie rzeib, tralek, gzymséw | innych profilowanych elementéw, Zuz, 0,93
kg/litr pustki,

Gruntowanie  powierzchni  przed  malowaniem preparatem  krzemorganicznym,
wodorozciericzalnym np, Hydro — Tiefengrund. Zuzycie: Hydro — Tiefengrund ok, 0,15 I/m2
Malowanie detali farba pét transparentng, krzemoorganiczna Historic Lasur.

Zuzycie: Historic Lasur ok. 0,35 |/m2 przy 2 krotnym malowaniu.

Renowacid elewacji - _tynki {plyciny tynkowe)

Prace przygotowawcze

Ostukanie miotkiem tynkéw i zlokalizowanie migjsc »Bluchych”- skucie tych partii tynku .
Wzmocnienie (Jesli konieczne) podioza celem przywrdcenia jego nosnosci  produktem
Silicatfestiger, zuz. 0,5-1,0 I/m2
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Frace renowacyjne

Uzupeinienie brakujgcych tynkdw:

a) Obrzutka produktem Verspritzmirtel, zuz, ok. 4,0 kg/m2

b) Tynkowanie zaprawg Remmers Putzmortel zu? 15,0 kg/m2/1cm

c} szpachlowanie tynkiem drobnoziarnistym Feinputz na grubofé max. 5 mm zui. 13
kg/m2/1 mm grubodc

Malowanie tynkdw:

a) Zagruntowanie podioza produktem Hydro-Tiefengrund, zuz. 0,15 I/m2

b) Malowanie 2x farba silikonows Siliconharzfarbe LA, zuz. 0,4 I/m2

Maolowanie kolorystyczne elewdcji {po wysezonowaniu tynkéw licowych),

a} przed nafoZeniem warstw malarskich powierzchnie tynkédw nalezy zagruntowac
preparatem Hydro-Tiefengrund dla obnizenia i wyrdwnania chionnosci podioza, co
skutkuje obnizenlem zuiycia farb elewacyjnych i prawidiows rownomiernoscig ich
naktadania.

b}nastepnie wykonat 2-krotne malowanie farbg elewacyjng silikonow3 Siliconharzfarbe LA
bardzo wysokiej odpornosci na brudzenie. Farba jest stosowana z powodzeniem do
malowania elewacji restaurowanych budynkéw | obiektéw zabytkowych, zwlaszcza w
strefach duzych zanieczyszczer atmosferycznych i przemystowych.

Zastosowanie proponowanej technolegil | materiatéw wykonaweczych gwarantuje trwate
zabezpieczenie elewacji i uzyskanie wysokich walordw estetycznyeh,

Program prac dia elementéw ceglanych na elewacji frontowej
Przemurowanie zdegrodowanych partii murdw cegty o nodobnych rozmiarach i wyglgdzie
do ce ferwotnef

- Uzupefnienie i wymiana zdegradowanych ksztattek, wymurowanie elementéw
ceglanych szczytow

- Zszywanie pgknied murdw i wszelkich detali za pomoca pretdw spiralnych ze stali
nierdzewne] Spiralanker o érednicach @ 6 mm lub @8 mm. Jako Zaprawy
kotwiacej nalezy uzywac zywicg Spiralnkermirtel, zuz. 0,25 kg/mb kotwienia,

Przyjmuje sig, ze kotwienie powinno byé przeprowadzone co 35 cm czyli 3xnalmb

pekniecia.

Renowacia elewacii — wagtek ceqglany

Czyszczenie watku ceglanepo z zabrudzen atmosferycznych

Czyszezenie elementdw ceglanych w celu przywrdcenia im pierwotnych waloréw
estetycznych polegac bedzie na usunieciu z ich powierzchni ciemnych zbitych strukturalnie
nawarstwien.

Ze wzgledu na istniejgce duze zawilgocenie detali konieczne jest odstapienie od
metod oczyszczenia w ktdrych stosuje sie wodg o zwiekszonym cisnieniu i temperaturze
wraz z odpowiednimi dodatkami czyszczacymi. Zastosowanie tych srodkéw spowoduje
dalsze znaczne zawilgocenie elementéw.
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Czyszczenie wstepne metodg chemiczng
Produkt: Fassadenreniger Paste zuz. sr. 0,3 kg/m2 .

Paste nanosimy pedzlem fawkowcem {na suche podioie} i pozostawiarmy na 10-15 min. Przed
samym czyszezeniern paste nalezy ,przeszczotkowac” ruchami kelistymi a nastepnie wytwornica
gorgcej pary lub Karcherem-goraeg wodg — zmyd.

Do wykenania powierzchniowege czyszczenia nalely uizyé metody ,suchej]’ polegajace] na
strumieniowaniu Scierniwen pod cisnieniem powierzchni oczyszczanych elementéw, Granulacje,
twardost Scierniwa i cinienie poadawania dobieraé naleizy zaleinie od rodzaju i grubosci
nawarstwierl oraz stanu zachowania podfoia ceglanego. Konieczne jest wykonanie powierzchni
probnych.

Przed przystapieniem do czyszczenia scierniwem  nalely catkowicie rozebrad nakrycia
poszezegolnych gzymséw | obrobek, oraz mechanicznie usungé zmurszalg zaprawe ze spoin na
gtebokas¢ 2 cm.

Czyszczenie koricowe metodg mechaniczna

Scierniwem GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06 mm zu?. ok 3 kg/m2, podawanym niskociénieniowym
urzgdzeniem ROTEC, dzieki czemu w minimalnym stapniu ingerujemy w podicze.

Proces oczyszczania mozna w kazdej chwili przerwaé, a na oczyszczonych elementach
mazna przeprowadzic zabiegi wzmacniajgce.

Spoinowanie watku ceglanego

Usuniecie spoin na gtebokose 2 cm.

Panowne spoinowanie:

Produkt: Fugenmirtel TK zuz. 4-6,0 kg/m?2

Renowacyjna zaprawa do spoinowanie w opejl ,migkka®, dla wychwycenia {zmagazynowania) soli
zawartych w murach oraz ujednolicania siatki spoin.

Kitowanie ubytkow w cegle

Produkt: Restauriermértel zuz. 1,8 kg/m2/1 mm gruboséci

Ubytk w cegtach oraz powierzchnie lica cegly {celem ujednolicenia kolorystycznego w miejscu
pierwotnie istniejgcych balkondw na elewac]i od strony ulicy Mickiewicza ) nalezy uzupetnié i scali¢
kitami dopasowanymi kolorystycznie .

Miejscowe scalenie laserunkowe cegfy wg potrzeb

Produkt: Historic Lasur w odpowiednim kolorze wymieszany zimpregnatem Funcosil WS 1:1
Historic Lasur poj. 51

Funcosil WS poj. 5 |

Zuzyciem mieszaniny ok. 0,25 I/m2

Impregnacia hydrofobizujaca watek ceglany
Produkt: Funcosil SNL zuz. ok. 0,5 |/m2
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Remont plyt bolkenowych w naroZu budynku

Balkeny skonstruowane sj na belkach stalowych z wypelnieniem cegly. Widoczne 53
niewielkie ubytki elementéw ceglanych, ogdlna korozja ceramiki, ubytki tynkéw i
korezja powierzchniowa elementéw stalowych, uszkodzone i nie spetniajace swojej roli
obrobki blacharskie, spekana warstwa posadzkowa {gtadi cementowa), niedostateczna
izolacja przeciwwodna plyty balkonu, wysolenia na powierzehni w podniebieniach phyt
balkonowych.

Na obecny stan techniczny ma wplyw cykliczne zalewanie wodami opadowymi, ktére
wnikajg w liczne spekania ptyty wierzchnie] i obrzeiy wspornika.

Stwierdzone uszkodzenia ptyt balkenowych i balustrad nie stanowia zagroienia utraty
nosnosci przez te elementy budowli. Konstrukeja phyt balkonowych nie wymaga wzmocnien
Zagrazenie moga stanowi¢ odpadajgce fragmenty tynku, szczegélnie z podniebienia plyty
balkonowej. Zaniechanie szybkiego remontu balkondw spowoduje ich dalszg degradacje iw
efekcie moze doprowadzi¢ do utraty nosnosci konstrukcji, co bedzie skutkowato
koniecznoscig catkowitef ich wymiany,

Nalezy wykonac naprawe — renowacje ptyt balkonowych uiywajac atestowanych produktow
zgodnie z projektem i technologia producenta.

* Oczyscic wszelkie elementy stalowe konstrukeji balkonu za pomocy szczotek drucianych a
nastgpnie zabezpieczyd antykarozyinie. Tak wyremontowane elementy nalezy osiatkowad a
nastepnie oszpatdowaé i otynkowac. Ubytki w tynkach uzupetnié¢ zaprawa do tynkéw
zewngtrznych

Wykonac nowg, warstwe wierzchnia ptyt balkonowych uksztattowujac spadek
umozliwiajgcy splyw wody opadowe] od budynku
+ Wykonad izolacje przeciwwodna balkondw ze szezegélnym uwzglednieniem wywiniecia
izolacji na Sciane budynku
- Zamontowac obrobki blacharskie lub profil okapowy dla balkondw z posadzka z piytek
gresowych
 Wykonad posadzke z plytek gresowych
- Oczyseid balustrady z powlerzchownej rdzy i tuszezacej sie farby i wykonac nowe powlaki
malarskie,
W zakres prac rozbidrkowych [ przygotowawczych wechodzié bedzie:
- usuniecie z balkondw odspojonei, niskie] jakosci gtadzi cementowej,
- Usunigeie istniejcej ewentualnie, stargj izolacji przeciwwodnej,
- skucie odspojonego, zniszezonego tynku z podniebien piyt balkonowych
- demontaz wszystkich obrobek blacharskich: przy &cianach oraz na krawedziach

zewnetrznych balkonow,

- staranne, dokfadne usunigcie wszystkich odspojonych, wykruszajacych sie fragmentdw
tynku | betonu z krawedzi, wierzchu i spodu piyt balkonowych,
- usunigeie brudu, kurzu, tluszezy, bitumow, osadéw blologicznych,
- doktadne oczyszczenie balustrad z rdzy i starych, tuszczacych sie powtok malarskich
Uwaga:
Po wykonaniu prac rozbirkowych naleiy dokonaé wnikliwej analizy odsfonletych
elementéw konstrukeyjnych.
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Do wykonania prac remontowych ptyt balkonowych nie mozna stasowac zwykte] zaprawy
cementowe]. Muszg to by¢ produkty specjalistyczne jednej firmy produkowane dla celow
naprawczych tego typu. Stosowac naledy dokfadnie wg instrukeji producenta dotgczanej
do sprzedawanych produktow.

W projekcie proponuje sie stosowanie specjalistycznego, catosciowego systemu do na prawy
balkondw firmy DRYVIT SYSTEMS lub polski system naprawczy ATLAS BETONER.

Kolejnosc czynnosci w przypadku napraw piyt balkondw:

- wypelinienie wszelkich rys w ceglanym lub betonowym wypetnieniu Myt balkonowych
iniekcyjnie 2ywicg epoksydowa,

- na powferzchnie przewidziane do uzupetnienia, naniesienie szczotka preparatu
stanowigcego warstwe sczepng : rozwodniong zaprawe VANDEX CRS REPAIR MORTAR 05
(ATLAS ADHER nanosi¢ na powierzchnie zwiliong) Freparat zapewnia odpowiednie
rwigzanie ze starym podfoZem warstwy naprawczej),

- uzupetnienie ubytkdw na powierzchni plyt balkonowych masa naprawcza VANDEX CRS
REPAIR MORTAR 05 {lub ATLAS FILER) ufefong na nie wyschnietg warstwe szczepny,
wyrownanie powierzchni i krawedzi piyt,

- zabezpieczenie folig uzupetnionych ubytkéw przed zbyt szybkim wysychaniem {ok. 4 dni),

- wykonanie warstwy spadkowe] z zaprawy VANDEX CRS REPAIR MORTAR 05 lub ATLAS
FILER spadek ok1,5- 2%) : 4 cm przy progach drzwi balkenowych, 2 em na krawedziach plyt
powierzchnie dokfadnie wyrédwnad

- powierzchnie zaprawy przykry¢ folig na ok 4 dni,

- wykonad wytrzymaty, izolujgca warstwe powierzchniowsg z preparatu firmy DRYVIT o
nazwie VULKEM QUICK MEMBRANE naleiacego do systemu YULKEM QUICK BALCONY
SYSTEM.

- izolacje przy drzwiach budynku oraz wokét mocowania w plycie stupkdw balustrady
wykonac z preparatuVulkem Quick Membrane nakiadanego dwukrotnle,

- 2amocowanie profildw okapowych do balkondww z posadzka do plytek gresowych,

- zamecowanie tasmy uszczelniajgcej pomiedzy $ciang budynku, a piyta, zachodzaca na
sciane min 10 cm (VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE)

- w przypadku stosowania produktéw firmy ATLAS nalezy wykonaé dodatkowo wyrdwnanie
powierzchni masg szpachlowa ATLAS ENDER o grubodci min 3 mm,

- 5pod i brzegi balkonéw nalezy oczyécic, skud luine warstwy tynku, nastepnie wykonaé
szpachlowanie zaprawg Betofix RM, zagruntowaé produktem Hydro-Tiefengrund

- malowanie 2x farba Siliconfarbe SF

- Klejenie pfytek o wym, 300x300 mm [ gr. 8 mm, mrozoodporne, cokoly o wysokosci 20
mm, klasa Scieralnosci ptytek 4, antyposlizgowe R11, kolorystyke uzgodnié z zarzgdcy
budynku, proponuje sie ptytki w kolorystyce szarej. Klejenie ptytek wysoko elastycznym
klejem Multikleber

- Spoinowanie fugy elastyczna produktem EP Colorfuge

Zaleca sie stosowanie mozliwie jasnych plytek oktadzinowych, gdy? clemne absorbujg o 202
wiecej clepta.
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Remont piyt bolkonowych loggii

Remont pfyt balkonowych loggii przewiduje wykonanie naprawy warstwy spadkowe],
wykananie nowe] izolacji przeciwwodne]j oraz utoienie posadzki betonowe].

UWAGA: W zatozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatéw pochodzgoych w
wigkszodel od jednego producenta aby uzyskac petna zgadnosé technologiczna. Dopuszcza
sig zastosowanie materiatdw innego producenta lecz réwniez dla catego systemu,

Zakres prac przygotowawczych i naprawczych. Przed przystgpieniem do wykonania
hydroizolacji ptyt balkenowych loggii oraz zatozenia nowej posadzki nalezy wykaonad
ponizszy zakres prac:

prace rozbidrkowe > polegaja na rgcznym skuciu istniejace] posadzki z phytek oraz
posadzek cementowych, usunieciu  wszystkich  luznyeh  fragmentéw  betonu
konstrukeyjnego;

prace naprawecze > na przygotowane podioie betonowe naleiy naloiyé za pomocy pedzla
warstwe kontaktowa Atlas Adher poprawiajaca przyczepnodé zapraw naprawczych do
powierzchni istniejgcego betonu, warstwe wykonad metodg ,mokre na mokre” ceyli na
lekko zwilzone podioze, zaprawg réwnomlernie i mocno wcieraé, warstwa powinna
nieznacznie wychodzi¢ poza obszar naprawy betonu. Nastepnie gléwna zaprawe naprawczg
Atlas Filer nale?y rozprowadzi¢ na mokra warstwe kontaktowa za pomocq pacy stalowej lub
taty mocno dociskajac zaprawe do podloza, zaprawe nalezy uformowa¢ w sposéb
odtwarzajgcy uzupetniang konstrukeje ptyty. UWAGA: Etap ten nalesy wykonad niezwtecznie
po zakonczeniu etapu — metoda ,mokre na mokre”, Jeéli zaprawa kontaktowa wyschnie
zanim natozona zostanie kolejna warstwa naprawcza, konieczne stanie sie pPONoOwWne jej
wykonanie,

Zakres prac remontowych. Dla zapewnienia trwatogci konstrukcji pfyty balkonowej loggii
projektuje sig hydroizolacje cigtky z papy termozgrzewalnej oraz nowy posadzke betonows.
Przewidziano wykonanie trzech warstw:

warstwa spadkowa > wykonana z zaprawy Atlas Ten-10, grubosé wa rstwy od 10 mm przy
krawedzi czolowej loggi i grubosct 20 mm przy 4cianie, spadek warstwy 1%, warstwa
spadkowa oddylatowana od $clany za pomoca styropianu, przed wykonaniem warstwy
spadkowej podioZe naleiy zgroszkowaé w celu uzyskania chropowatej powierzchni oraz
2wilzyc | wykonac warstwe kontaktowq uzyskang poprzez rozrobienie 1 kg Atlas Ten-10 +
0,09 litra Emulsjl elastycznej Atlas + 0,18 litra wody;

hydroizolacja > wykonana z papy termozgrzewalnej, uktadanej na zakiad z wywinieciem na
$ciany [ prag,

posadzka cementowa > 2 zaprawy Atlas Postar 100, grubosé warstwy 30 mm, zatarta na
gladko, wzmacniona wiéknami PR, widkna nalezy stosowaé w ilodci 0,9 kg na 1 m3 zaprawy;
Zakres prac wykonczeniowych.

Plyty balkonowe loggi wylozy¢ plytkami gresowymi mrozoodpornymi 30x30 ¢cm tacznie 2z
cokolikami wys. ok 8 cm.

Materioly podstawowe:

- zaprawa Atlas Adher — element systemu naprawy betonu Atlas Betoner, warstwa
kontaktowa, wysoka przyczepno$¢ do betonu i stali, dokfadnie pokrywa powierzchnieg,
naktadana za pomocy pedzla;

— zaprawa Atlas Filer - element systemu naprawy betonu Atlas Betoner, gléwna warstwa
naprawcza, wysoka wytrzymatosé mechaniczna, elastyczna;
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- zaprawa Atlas Ten-10 - szybkotwardniejagca zaprawa cementowa, pozwala na
ksztattowanie spadkéw na powierzchniach obciazonych woda:

- posadzka cementowa Atlas Postar 100 - samorozlewna posadzka cementowa do
ukiadania recznego lub mechanicznego, bardzo duza wytrzymatoéé na Sciskanie:

- wiokna PP —~ widkna do zbrojenia - wzmacniania betonu, wykonane z polipropylenu;
wickna dodawane w ilodci 0,9 kg na 1 m3 zaprawy do suchej masy cementowej przed wads;
- papa termaozgrzewalna ~ grubosci 3 mm, zgrzewana palnikiemn na gaz propan-butan,
Materiaty uzupetniajgce:

- klgj Atlas Plus 2-10 mm - kle] do piytek gresowych, wysokoplastyczny, posiada wysoka
przyczepnosc | odksztatcalnosd, grubosd warstwy 2- 10 mm;

- plytki gresowe — plytki o wym. 300x300 mm i gr. 8 mm, mrozoodporne, cokoty o
wysokosci 80 mm, klasa Scieralnosci 4, antyposlizgowe R11, kolorystyke uzgednic 2 zarzadcg
budynku, proponuje sie ptytki w kolorystyce szarej,

Prace remontowe dotyczgce balustrad:

- dokiadne oczyszczenle z korozji istniejacych elementéw balustrad metoda piaskowania
przy wspomaganiu preparatami do usuwania powlok lakierniczych.

- podniesienie wysokoéci balustrad w logglach do 1,1 m poprzez wykonanie nowych
elementow | dospawania do istniejgcych balustrad.

- wykonanie koniecznych napraw i uzupetnied metalu.

- pomalowanie  2-krotne farbg antykorozyjng, nastepnie  2-krotnie farba
chlorokauczukows nawierzchniows

4. TERMORENOWACIA SCIAN TYLNYCH.

Konieczne ze wzgleddw uiytkowych jest przeprowadzenie termorenowacji elewacji
tylnych budynku.

Docieplenie elewacji budynku nalezy wykona¢ metoda BS0O — Bezspoinowy System
Ocieplen (dawniej: metoda lekka mokra). Polega ona na przyklejeniu do $cian budynku
materiatu izolacyjnego w postaci ptyt styropianowych, wykonaniu na niej warstwy zbrojonaj
z siatka z widkna szklanego oraz wykonaniu clenkowarstwowej wyprawy elewacyjnej.
Materiaty stuzgce do wykonania docieplenia elewacji {wytaczajac materiat izolacyjny, siatke
z widkna szklanego [ akcesoria: kotki, listwy startowe i narozniki aluminiowe) musza
pochodzi¢ od jednego producenta i stanowié¢ kempletny dopuszczony do uzytku system
posiadajacy zatwierdzong | waina aprobate techniczna. W zadnym wypadku nie moina
stosowal materiatéw réinych producentdw (chemia budowlana). Prace prowadzone
powinny byé w temperaturze od +5 do +25 [*C] (dopuszcza sie prowadzenie robét w innych
temperaturach pod warunkiem zastosowania przeznaczonych do takich warunkow
systemow docieplen). Przed przystapieniem do przyklejania izolacji nalezy oczyéeic podioie
z brudu, kurzu i zanieczyszczer. W przypadku stwierdzenia podioza chara kteryzujgcego sie
wysoka nasigkliwoscig nale?y je zagruntowadé.

Przyklejanie ptyt styropianowych:

Do docieplenia elewacji naleiy zastosowaé plyty styropianowe o wspotezynniku
przewodzenia ciepta A = 0,032 [W/mxK] i grubodci 14 [cm). Proponuje sie piyty
stvrooianowe TermoOroanike TERMONIUM FASADA zastosowanie ich nozwaoli uzvskad
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wysoki standard energetyczny budynku. Piyty styropianowe nalezy ukiada¢ mijankowo,
krawgdzie plyt nie mogg taczyé sie z krawedziami otwordw — zardwno poziomymi jak i
pionowymi. Dociepleniemn nalezy zej$¢ do wysokosci istniejacego gzymsu ceglanego cokotu
parteru, ponizej nalezy zastosowac plyty styropianowe o wspétezynniku przewaodzenia
ciepta A= 0,035 [W/mxK] i grubosci 6[em]. Proponuje  sig piyty  styropianowe
TermoOrganike GOLD Fundament. Zastosowanie ich pozwoli uzyskad wysoki standard
energetyczny budynku.

Izolacjg cieplng wokdt budynku powinno sie ukladaé do glebokoéci 0,6 m ponitej poziomu
gruntu. Dscleza okienne doctepli¢ styropianem gruboéci min, 3[cm).

Kotki do mocowania styropianu

Kotki do mechanicznego mocowania izolacji na elewacji musza mie¢ diugoéé > 22[em] - dt.
zakotwienia min. 8 [cm]. W strefie naroznej ilos¢ kotkdw zageszczamy do ilosci 8[szt./mz2] w
pasmie 1,5[m] mierzonego od naroia z przyklejona izolacjg ciepIlng. W srodkowej strefie
ilos¢ kotkéw moina zmniejszy¢ do 4[szt./mz]. Do kotkowania styropianu mosna przystgpic
nie wczesniej niz 24h po przyklejeniu piyt styrapianowych.

Przyklejanie siatki z widkna szklanegp

Slatkg z widkna szklanego naleiy ukiadaé pasami z zachowaniem 10[cm] zaktadu. Na
naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukoéne, dodatkowe kawatki siatki o
wymiarach okoto 20x30[cm]. Na naroiach budynku i narozach wszystkich otwordw zaleca
sig stosowanie katownikéw aluminiowych z siatka. Do wykonywania warstwy zbrojonegj
moZna przystapic nie wezednigj niz po trzech dniach od przyklejenia izolacji, ale nie poiniej
niz trzy miesigce.

Elementy charakterystyczne

Szczeliny dylatacyjne w budynku nalezy wykonac przez zamontowanie systemowego profilu
dylatacyjnego. Migjsca styku docleplenia z ramami okiennymi oraz balustradami uszezelnic
Poprzez zamontowanie rozpreinej tasmy uszczelniajgcej lub akrylu budowlanego.

Whykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjna na fcianach naleiy wykona¢ w postaci cienkowarstwowego tynku
pelikrzemlanowego Tynk polikrzemianowy TO-TP {Tynk pollkrzemianowy TO-TP jest czescia
systemu ociepleri Termo Organika®) barwionego w masie {barwy zgodnie z kolorystyka
elewacji) o uzlarnieniu do 2[mm)]. Przed wykonaniem tynku naleiy zagruntowac podioze.
Do wykonywania warstwy fakturowe] nie moina przystapié wezeéniej niz trzy dni od
uteZenia warstwy zbrojonej.

Sciana nr 6 — w catodci wykonaé docieplenie skalng weina mineralng ROCKWOOL
FRONTROCK MAX E o gr .14 ¢m A=0,036 W/mK

Pas sciany nr 1 w odleglosci 2 m od granicy dziatki sasiedniej - wykona¢ docieplenie skalng
welng mineralng ROCKWOOL FRONTROCK MAX E o gr .14 cm Ax=0,036 W/mK.

Oldadziny efewacyine na $cianach objetych docleplenierm.

Na elewacji zastosowane réwniei elastyczne plytki klinkierowe ELASTOLITH w
kalorze BRAUN BUNT-NF jakeo imitacja nadpro#y ceglanych nad oknami w klatce schodowej.
Na cokole budynku projektuje sie tynk mozaikowy.
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5. BLACHARKA DACHOWA, BLACHARKA ELEWACYINA.

Na elewacjach frontowych wszystkie obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe
wykonac z blachy cynkowo - tytanowsj.

Na elewacjach tylnych rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie nalezy wymienic
na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 8017.

8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA,

Stolarka okienna i drzwiowa na elewacji pozostaje bez zmian, projektuje sie jedynie
na elewacjach tylnych zamurowanie okienek w toaletach na potpietrach przy klatkach
schodowych. Zaleca sig wymiane starych okien na nowe przed przystgpieniem do prac
remontowych elewacji frontowych oraz prac termomodernizacyjnych elewacji tylnych,

Drzwi wejéciowe do klatki schodowej od podwérza {budynek od ulicy Orlat
Lwowskich) nalezy poddaé renowacji lub wymianie na nowe.

7. ELEMENTY WENTYLACH, OKABLOWANIA | INNE NA ELEWAC)I.

Wszelkie okablowania na elewacjach frontowych nale?y uporzgdkowac,
niepotrzebne zlikwidowac a pozostate wymienié jedli zajdzle taka potrzeba i uporzadkowacd.
Na elewacjach tylnych przed dociepleniem okablowanie rownies uporzgdkowac i zakryé
korytkiem PCV, a nastgpnie ociepli¢ $ciane. Wezelkie anteny itp. przenieéé na dach.

8. KOLORYSTYKA ELEWACH

Opis kolorystykl poszezegdlinych elementdw
Elewacjo frontowa

Cokdt : NCS S 3000-N

Parter — boniowanie, loggie: NCS S 2000-N

Wyzsze kondygnacje (plyciny tynkowane i obramienia wokét okien i inne detale
architektoniczne}, phyty balkonowe, gzymsy: NCS S 1500-N

Cegla — do odczyszezenia

Balustrady: NCS S 7000-N

Obrobki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe: blacha cynkowo — tytanowa
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Proponuje sie nastepujgce rozwigzanio kolorystyezne dio elewacji tyinef na dociepleniu :
Cokdt : Tynk mozaikowy NCS S 5005 — Y20R

kolor podstawowy elewacii:

NC552005-Y30R
Sciany w czesci klatki schodowei:

NCS 5 4005 - Y20R

Obrobki blacharskie i opierzenia elewacji:

Blacha stalowa RAL B017

Bynny i rury spustowe:

Blacha stalewa lub aluminium RAL 8017

Balustrady:
RAL BO17
Nadproza nad oknami klatek schodowych | nad brama przejazdowa:
Plytka elewacyjna ELASTOLITH BRAUN BUNT-NF o wymiarach 71 x 240

Ostatecznie kolorystyke naleiy ustalic w ramach nadzoru autorskiego nad realizacja. Przed
ostatecznym doborem koloru nalezy zrobié prébe i rezultaty uzgodnié w obecnosci projektanta.

9. WNIOSKI | ZALECENIA

- Stosowane do robot budowlanych materiaty powinny posiadaé atesty lub dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i odpowiada€ obowigzujacym normem.

- Prace nalely prowadzi¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej, pod nadzorem oséb z
uprawnieniami, a technologle dostosowaé do aktualnego stanu obiektu — w razie
potrzeby przeprowadzi¢ dodatkowe préby i badania.

W zwigzku z zabytkowym charakterem budynku przy ul. Mickiewicza i Orlat
Lwowskich w Bytomiu, roboty remontowo - budowlane naledy wykonywaé ze szczepolng
starannoscig | wrailiwoscig estetyezna, zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,
cbowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej a takie pod nadzorem
os6b posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe. Calosé inwestycji ZNAaczgco
wplynie na poprawe stanu technicznego i walory estetyczne obiektu a pofrednio takze na
komfort uzytkowania budynku,

10. UWAGI KONCOWE

a) Roboty budowlano-montaiowe i instalacyine wykonywaé pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

b} Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawey winny byé wyjagnione przed zoieniem
oferty
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¢} Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét winny by
uzgoednione z Inwestorem i projektantem.

d) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Nermami, odpowiednimi przepisami
budowlanymi, sztuky budowlana, Specyfikacjy Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i BHP oraz zgodnie z zataczonym Planem Bezpieczefistwa | Ochrony Zdrowia
pod nadzorem osdb z uprawnieniami budowlanymi.

e} Wszystkie uzyte do budowy | wykoriczenia materiaty powinny posiadad odpowiednie
dtesty | swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje,
zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania,
czy wszystkie zastosowane | wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzgdzenia
posiadajg stosowne atesty | Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru
inwestorskiego.

f} Przy zamdéwieniach poszczegdlnych elementéw zastosowanych w obiekcie, firmy
sktadajace oferty s3 zobowigzane do dokonania niezbednych demiardw bezpodrednio na
budowie, w migjscu, w ktérym maja by¢ one zamontowane lub wbudowane, W przypadku
stwierdzenia w trakcie obmiaru lub pdzniejszego montazu kolizji z innymi elementami lub
instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorow! inwestorskiemu | rozstrzygac rozwigzanie w
obecnosci projektanta sprawujacego nadzér autorski.

g) Wymiary i odlegioéci przedstawione w niniejszej dokumentac]i nalezy doprecyzowac na
miejscu podezas wykenywanych prac.
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11. 5PISR

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
AVE.
Ry,
Rys.
Ays.
Ays.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys,
Rys.
Rys.
Rys.

Rys

YSUNKOW BUDOWLANYCH

nr 1 — Plan sytuocyiny — lnwentaryzadja, skafe 1:560

Ar £ — Rzut przyziemia od strony podwérke wewnetrznego — inwentaryzacio, skala 1:100
wr 3 — Elewacfa frontowa, ufica Mickiewicza — Inwentoryzacia, skala 1:50

nr 4 — Elewacia frontowa, ulica Origt Lwowskich — Inwentoryzacio, skola 1:50
m 5 — Elewacia tyina 1, 1A, 18, 1€ - tnwentaryzacfa, skalg 1:50

nr 6 — Elewacja tyfna 2, 3, 4, 44, 48 — Inwentaryzocja, skola 1:50

nr 7 — Elewscjo tylna 5, 6 — Inwertaryzacja, skato 1:50

ar § = Elewacjo frontowa, ulica Mickiewiczo - Projekt, skolg 1:50

fr 8 — Elewacja frontowa, ulica Orlgt Lwowskich — Projekt, skafa 1:50

nr 10— Elewacia tyina 1, 14, 18, 1€~ Projekt, skalo 1:50

nr 11— Elewocjo tying 2, 3, 4, 4A, 48 - Projekt, skala 1:50

nr 12 — Elewacjo tyina 5, 6 — Projekt, skalo 1;50

nr 13 = Elewacfa frontowa koforystyka, ul. Orlgt Livowskich — Projekt, skala -
nr 14 — Elewacja frontowo kolorystyka, ul. Mickiewicza - Projekt, skata ---

Ar 15 — Elewacfe tyine kolorystyka 1, 14, 18, IC, - Projekt, skala -—

nr 16 = Elewacje tyine kolorystyka 2, 3, 4, 44, 48, 5, & - Projekt, skolg —

nr 17 — Bolustrada — wzor elewacje tylne - Profekt, skala 1:20

- v 18 — Zadaszenie nad drzwiamf elewacje tyine - Projekt, skata -—-

12, ZALACZNIKI

-in

wentaryzacja fotograficzna

- rysunki budowlane
- uprawnhienia
- zaswiadczenie

_ ERACCHN PRIGCITOWE  SEWE AR 4 _Jn 19

A-OUREytnm_ul Ghwicket B tel AnsGEBEOADAS el kom GOUIO0EET  eqall amasnarghdfpE.pl HIPEEGESOS03]  Nagon#A0BAG70 ————




Bytom, maj 2015 r.

SENE AR
SEMACTWETINR PRE TN

Projektant/sprawdzajgey magr inZ. arch. Ihor Syczyk
Nr uprawnies ) 18/75 /Kt

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAIACE) PROJEKT BUDDWLANY

Zgodnie z art.20, ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane {Dz. U, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
painiejszyml zmianami)

Niniejszym ofwiadczam jako gtdwny projektant, ze projekt pt.:

PROIEKT REMONTU ELEWACI FRONTOWYCH 1 DOCIEPLENIA ELEWACH TYLNYCH KAMIENICY
MIESZKALNO - UStUGOWO — HANDLOWE) PRZY UL.MICKIEWICZA 18 ; ORLAT LWOWSKICH 52 w
BYTOMIU

Sporzadzony w maju 2015 r.

Dla:  WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
PREZY UL MICKIEWICZA 18 | ORLAT DWOWSKICH 5a w BYTOMIU
ul. Mickiewteza 13 / Orlgt Lwowskich 5 a
41-902 Bytom

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku ~ Prawo budowlane Dz. U. nr 6
poz. 41/2004), obowiazujgcymi przepisami techniczne - hudowla nymi, araz ohowigzujgoymi Polskimi Normami
i zostal wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma sluzye.

mgrinZ. arch. thor Syczyk
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UHZA]) WOJEWOI}ZHJ Kalowice, dnig 17 ]jutEgD I";'FIIr5 r.
w Kalowicach

RYDZIRL EOSPODAATY PRIESTRIFNEL)

Mr ewid. uprown, J-E.fﬁ-l" 5Kt

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

' No podstowie ort. 18, ort. 19 ust, | pki. | | arl. 20 wik. 1 uslowy 2z dnio
31 styernia 1941 f. = prawe budowlone (Dz, U N, 1. poa. 48) oraz 5 29

i§ 5 ust.,.l pkt 1 rezporzrgdzenig F’r:ewodni:zqcegu Komitelu Budew-
niclwa, Urbanisiyki i Archilekivry z dnig 10 wrreinig 1962 5. w sprowie
kwalifikacii lachowych oigh wykenujgeych funkeje 1echaiczne w budowniciwie

Fowsrechnym (D2, U, N, 53, poz. 246)

3y ¢ Z Y XK IHCRE E?.Q_D.’_ZII_L’EIEHZ

Chvw

wrodzeny dnia 1€ wrzednia 1940 r. & Dabrowie Gél_‘_:_:iczej

wospecjaloogei archj tﬂjﬁtﬂﬂiﬂZﬂEj

Uprawnignia budowlane de Sporz .Ea"'j zani._a p:ro,]ek'téw budowj'aﬂych

arch%tektunicznych wszelklich oblektin budowlanych, FIo0-

jektdw instalacji 4 Lrzgdzer sanitarnych z wyjatkien
ﬁkcmplikowanych instalacji i urzgdzer sanitarnych.
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lZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEIPOLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadeza, ze:

MGR INZ. ARCH. IHOR WEODZIMIERZ SYCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pehlienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specialnosei architektonlcznej i w zakresie rosiadanyeh uprawnier nr 18/75/Kt,

jest wpisany na liste czlonkow Slaskiej Okragowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: SL-0555,

Czionek czynny od: 25-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowaniz Zaswiadczenfa: 02-04-2015 . Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r,

Fodpisano elektronicznle w systemle informatycznym 1zby Architektow RP przez:
Maigorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadezenia:

5L-DSS5—B7EF—4E45-BD2C-—2C83

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczaniv maozna sprawdzic podajac nr weryfilacyjny
zedwladezenla w Publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: beww fzbaarchitekiow. pl
lub kentaktujac sle bezposradnio 2 whistiwg Okregowa Izbs, Architekldw Rp,
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FOTOGRAFIA ARCHIWALNA
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DOKUMENTACIA ARCHIWALNA
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DOKUMENTACIA ARCHIWALNA
BYTOM, UL. MICKIEWICZA 18 / UL. ORLAT LWOWSKICH 5A
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
BYTOM, UL. MICKIEWICZA 18 / UL. ORLAT LWOWSKICH 5A
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INWENTARYZACJIA FOTOGRAFICZNA
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INWENTARYZACIA FOTOGRAFICZNA
BYTOM, UL. MICKIEWICZA 18 / UL. ORLAT LWOWSKICH 5A
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INWENTARYZACIA FOTOGRAFICZNA
BYTOM, UL. MICKIEWICZA 18 / UL. ORLAT LWOWSKICH 5A
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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INWENTARYZACIA FOTOGRAFICZNA
BYTOM, UL. MICKIEWICZA 18 / UL, ORLAT LWOWSKICH 5A
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
BYTOM, UL. MICKIEWICZA 18 / UL. ORLAT LWOWSKICH 5A
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